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1  Download de snelstartgids in een andere taal  

De Bravo Touch 06 & 10 Snelstartgids is beschikbaar in verschillende talen. Download de versie die je nodig 
hebt via de QR-code. U kunt ook meer informatie vinden via www.microfan.com.  

1.1  Bravo Touch 06 & 10  
Quick start guide EN  

1.2  Bravo Touch 06 & 10  
Schne llstartanleitung DE  

  
 

 

 

1.3  Bravo Touch 06 & 10  
Guide de démarrage rapide FR  

1.4  Bravo Touch 06 & 10  
Snelstartgids NL  

 

  

2 Download  de volledige handleiding  

Scan onderstaande QR-code om de laatste volledige handleiding van de BRAVO TOUCH te downloaden. 

Deze handleiding bevat alle nodige informatie om de BRAVO TOUCH SL, 06, 10 en K te installeren. U kunt 
ook meer informatie vinden via www.microfan.com.  

 

2.1  Bravo Touch  
Full Manual EN  

 

 

 

2.2  Bravo Touch  
Volledige  
Handleiding NL  

 

 

2.3  Bravo Touch  
Vollständige  
Anleitung DE  
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3 Veiligheidsinstructies en algemene w aarschuwingen  

Lees, begrijp en volg zorgvuldig alle waarschuwingen en instructies van Microfan B.V. om onze producten 
veilig te gebruiken. Deze waarschuwingen en instructies zijn te vinden op de apparatuur, in handleidingen, 

in brochures, op onze website of door contact met ons op te nemen. De selectie en t oepassing van Microfan 
B.V. producten blijft de verantwoordelijkheid van de installateur of eindgebruiker van de apparatuur. 

Microfan B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop haar producten worden 

verwerkt. Alle producten van Microfan B.V. moeten aan de eindgebruiker worden geleverd met passende 
waarschuwingen en instructies met betrekking tot veilig gebruik en bediening. Microfan B.V. aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, materiële schade, verliezen of claims als gevolg van verkeerde 
toepassing van haar producten. 

3.1  Algemene w aarschuwingen  

 WAARSCHUWING  

 

¶ Lees en begrijp alle waarschuwingen en instructies van Microfan B.V. voordat u een van 

onze producten installeert, gebruikt of onderhoudt.  

¶ Alle werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.  

¶ Het product mag alleen worden opgesteld, gebruikt of opgeslagen op plaatsen die niet 
toegankelijk zijn voor kinderen.  

¶ Ga voorzichtig om met het product; stoten, schokken of vallen,  zelfs van lage hoogte, kan 

het product beschadigen.  

¶ Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, sterke hitte of kou.  

¶ Controleer na installatie altijd alle instellingen om er zeker van te zijn dat ze correct 

werken.  

¶ Gebruik geen stromend water om uw a pparaat schoon te maken. Het apparaat is 
spatwaterdicht, niet waterdicht!  

¶ Het is van het grootste belang dat de installatie is uitgerust met een solide alarmsysteem 
dat minimaal één keer per dag wordt getest op goede werking.  

3.2  Veiligheidsinstructies  

 WAARSCHUWING  

 

¶ Draag geen metalen of geleidende materialen, zoals sieraden (kettingen, armbanden, 

ringen, enz.)  t ijdens installatie of onderhoud aan elektrische onderdelen of componenten.  

¶ Schakel altijd de stroom uit voordat u de behuizing opent.  

¶ Verwijder nooit componenten of draden van printplaten wanneer het apparaat is 
ingeschakeld.  

¶ Gebruik geen verkeerde spanningsbron.  

¶ Zorg ervoor dat alle klemschroeven correct zijn vastgedraaid.  

¶ Gebruik altijd de meegeleverde kabelwartels bij het installeren van kabels op de 

controller.  

¶ Na installatie moeten ongebruikte kabelwartels worden afgedicht om te voorkomen dat 

water, stof en andere stoffen het apparaat binnendringen.  

¶ Als u reden heeft om aan te nemen dat het apparaat niet meer veilig kan worden 
gebrui kt, koppel het dan onmiddellijk los en zorg ervoor dat het niet wordt bediend.  
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3.3  Voorzorgsmaatregelen voor bedrading  

 WAARSCHUWING  

 

¶ Gebruik voor alle zwakstroomverbindingen altijd afgeschermde kabel.  

¶ Gebruik voor alle hoogspanningsaansluitingen altijd afgeschermde kabel.  

¶ Gebruik voor communicatieverbindingen altijd afgeschermde kabel met getwist paar.  

¶ Verbind de afscherming van zwakstroomverbindingen niet met het aardingsblok (PE).  

¶ Verbind de afscherming van communicatieverbindingen niet met het aardingsblok 
(PE).  

¶ De maximale lengte van de communicatieverbinding mag niet meer zijn dan 1200 

meter.  

¶ Scheid hoogspanningsaansluitingen van zwakstroomaansluitingen en / of 

communicatieverbindingen om spanningsvervormi ng te voorkomen.  
¶ Indien inductieve belastingen op de apparatuur zijn aangesloten, adviseert Microfan 

B.V. deze belastingen te onderdrukken door er parallel een RC -filter (100ohm 
+100nF) op te installeren.  

3.4  Afvoer  

Elektronische apparaten zijn recyclebaar en horen niet bij het huisvuil. Gooi het product aan het 
einde van zijn levensduur weg volgens de geldende wettelijke bepalingen.  



 

2 0 2 0 0 9 2 1 _ Q u i c k _ s t a r t _ B R A V O _ T O U C H _ 0 6 _ 1 0 _ N L _ V 1 . 0 2 . 0 2 . d o c x P a g e  5 | 12 

 

4 Het display bedienen  

 

 

  

Selecteer  

Aan de rechterkant van het scherm 
kun je omhoog en omlaag vegen 

door alle menupictogrammen. De 

momenteel ingestelde waarden zijn 
hier zichtbaar. Druk op het pictogram 

of de momenteel ingestelde waarde 
om een nieuwe waarde in te voeren. 

Aanpassen  

Als u een menupictogram 
selecteert, wordt een oranje 

aanpassingsbalk zichtbaar. Druk op 

ñ+ò om een instelling te verhogen 

en op ñ-ò om te verlagen. 

Opslaan  

Zodra een gewenste waarde is 
ingevoerd drukt u op ñOKò om op te 
slaan. 

Druk ergens op de linkerhelft van het 

scherm om een aanpassing te 
annuleren . De instellingenbalk sluit 

en de waarde wordt gereset naar de 
vorige instelling. 



 

2 0 2 0 0 9 2 1 _ Q u i c k _ s t a r t _ B R A V O _ T O U C H _ 0 6 _ 1 0 _ N L _ V 1 . 0 2 . 0 2 . d o c x P a g e  6 | 12 

 

5 Functies in het gebruikersmenu  

 

6 Functies in het installateursmenu  

 

  

Bereik 

NH3 

sensor

Bereik 

CO2 

sensor

Bereik 

druk 

sensor 

Vetraging 

drukregeling 

alarm

Terug naar 

gebruikers

menu

Functie IDs 

aanzetten

QR-code 

handleiding

Tijd 

drukregeling

Maximum 

positie volg 

sturing

Minimum 

positie volg 

sturing

Modus extra 

regeling

Vertraging 

extern 

alarm

Modus 

extern 

alarm

Minimum 

ventilatie 

reductie

PID 

regeling

Maximum 

extra regeling 

sturing

Minimum 

extra regeling 

sturing

Maximum 

klep sturing

Minimum 

klep sturing

Maximum 

analoge sturing

Maximum 

klep positie

Minimum 

triac sturing

Minimum 

analoge sturing
Maximum 

triac sturing

TTM 

kalibratie

TTM 

inschakelen

Minimum 

klep positie

Verwarming 

inschakelen

Koeling 

inschakelen

Koeling 

hysterese

Koeling 

hysterese

Tweede 

temperatuur 

sensor

Temperatuur 

eenheid 

selectie

Curve 

modus

Systeem 

ti jd

Systeem 

info

50 51 52 53 54

55 56 5857

59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73 74

75 76 77 78
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7 Alarm overzicht  

 

8 Front print overzicht  

  

AlarmWarningNo 
alarm

Minimum 
temperature 

alarm

Maximum 
temperature 

alarm

Ventilation 
feedback 

alarm

Maximum 
CO2 alarm

Maximum 
humidity 

alarm

Maximum 
NH3 

alarm

IO 
alarm

External 
alarm

Minimum 
pressure 

alarm

Maximum 
pressure 

alarm

Sensor 1 
defect 
alarm

Sensor 2 
defect 
alarm
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24V LED

LEDs voor frontprint  communicatie (IO)
  TxD: Transmit 
  RxD: Receive 

SW1: Knop 1
RESET: Reset knop

ADRESS LED
RUN LED
POWER LED

Zekering:
     FF8A (6A versie)
     FF12A (10A versie)

9 Bodemprint overzicht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Zie sectie 9.1 voor detail A. 

Zie sectie 9.2 voor detail B.  






